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Версия 2.3-Р, 20081130

Краткое руководство пользователя

Подключение
К прибору можно подключить любой датчик, вырабатывающий постоянное количество импульсов на оборот колеса амплитудой не менее 5 Вольт (стандартный датчик скорости, датчик Холла). Поддерживается стандартное напряжение бортовой сети 12 Вольт (24 Вольт возможно по заказу).
 Внимание!!! Для обеспечения гарантированного питания необходимо подключать +12В непосредственно к аккумулятору!

Разъем

	Круглый
	DB9
	Описание

	5
	5
	 +12В.

	4
	4
	Датчик

	2
	2
	Кнопка (замыкается на землю)

	8
	9
	+12В

	7
	7
	GND (земля)



Жгут

	Красный
	+12В от аккумулятора 1

	Желтый
	Датчик

	Черный
	GND (земля)

	Оранжевый +

Черный
	Кнопка


Кнопки
[1 / ВИД 1] 

· Цифра 1 в полях ввода чисел

· Открывает экран с диагностической информацией
[2 / (] 

· Цифра 2 в полях ввода чисел

· Перемещение вверх при навигации

[3 / ВИД 2] 

· Цифра 3 в полях ввода чисел

[4 / (] 

· Цифра 4 в полях ввода чисел

· Перемещение влево при навигации

[5 / РЕВЕРС] 

· Цифра 5 в полях ввода чисел

· Переключает режим заднего хода

[6 / (] 

· Цифра 6 в полях ввода чисел

· Перемещение вправо при навигации

[7 / УСТ ДС] 

· Цифра 7 в полях ввода чисел

· Установить текущую дистанцию, время дня (текущее время) или время гонки. При установке дистанции или времени гонки происходит сброс средней скорости и одометра

[8 / (] 

· Цифра 8 в полях ввода чисел

· Перемещение вниз при навигации

[9 / ПОДСВ] 

· Цифра 9 в полях ввода чисел

· Переключение яркости подсветки – полная яркость или неполная яркость (для ночных условий движения)
[0 / ФИКС] 

· Цифра 0 в полях ввода чисел

· Фиксация отображения (работает только в основном экране)

[( / ОТМЕНА] 

· Аналог ESC клавиатуры компьютера:

· Отмена неправильного ввода

· Возвращение на предыдущий уровень системы меню

 [( / МЕНЮ] 
· Аналог ENTER клавиатуры компьютера;

· Подтверждение ввода или действия

· Вход на следующий, более глубокий уровень меню

· Вход в меню (из основного экрана)

[V / СБРОС СР.СК.] 

· Сброс счетчика средней скорости

[S / СБРОС ОДОМ]

· Сброс одометра

Одновременное нажатие [V / СБРОС СР.СК.]  и [S / СБРОС ОДОМ]

· Подготовка к старту, прибор переходит в режим ожидания старта, после начала движения счет начинается автоматически

Система меню

Для навигации по системе меню используются кнопки [( / МЕНЮ] и [( / ОТМЕНА], а также курсорные кнопки [2 / (], [4 / (], [6 / (] и [8 / (]. Для входа в меню надо нажать  [( / МЕНЮ] находясь в основном режиме отображения.

Основной экран (основной режим отображения, числовые данные) (э.1)

	#4
	015.84
	015.84 – дистанция

50.2  – средняя скорость

5.05 – одометр

00:01:40 – время дистанции

78 – мгновенная скорость 
	#4 – активна легенда 4
+15 – опережение легенды (в секундах)

45.4 – средняя скорость по легенде

	45.4
	
	
	

	+15 
	5.05
	
	

	00:01:40
	12:44:15
	
	

	( (     78
	50.2
	( (– режим счета. В этом поле может также быть:

( - реверсивный счет, (фикс.) – режим фиксации,
Ожидание – автостарт по началу движения


Экран настроек  (вызывается кнопкой [( / МЕНЮ] из основного экрана)  (э.2)

	Легенды ...
	Работа с легендами

	Найти коэфф.-т ...
	Автоматический расчет коэффициента

	Коэфф.-т:    6138
	Ручной ввод коэффициента

	Одометр:     9.99
	Одометр – 2 или 3 знака после запятой

	Часы:  Показывать
	Отображение часов на главном экране (см. [7 / УСТ ДС])

	Звук:   Пикать :)
	Звук при нажатии кнопок и начале движения

	Дополнительно ...          
	Дополнительные калибровочные коэффициенты. Для справки: стандартное значение калибровочного коэффициента времени  - 4999 (каждые 4 секунды считаются как 4001 ms)


 Список легенд (э.3)

	 01: --------------

	*02: 11 Тч, 00:57:15

	 03:  2 Тч, 00:30:44

	 04: --------------

	 05: --------------

	 06: --------------

	…

	 40: --------------


Работа с легендой  (э.4)

 (неактивной)
                (активной)

	Выбрать легенду
	Выбрана

	Очистить
	Очистить

	Изменить
	Изменить


Выбрать легенду – на основной экран будет выводиться отставание или опережение

 Редактирование легенды (э.5)
	Дист.  Скор.
	От 0.00 км до 0.56 км с момента старта надо ехать со средней скоростью 56.0 км/ч

Поле дистанции 1.50 км сейчас редактируется, выход  из редактирования [( / ОТМЕНА]

В поле Дист. НЕЛЬЗЯ ввести значение, меньшее или равное предыдущей дистанции

Начало редактирования и последующее перемещение по полям – кнопка[( / МЕНЮ]. После  последнего пункта дистанции рекомендуется ввести еще один  для контроля (50.01)

	  0.00 56.0 
	

	  0.56 23.0 00:00:36
	

	  1.50 45.0 00:03:03
	

	…
	

	 10.88 50.0 00:11:31
	

	 50.00  0.0 00:57:15
	

	 50.01  0.0
	


Установка дистанции, времени дня (текущего времени) и времени гонки (э.6)

Этот экран вызывается нажатием кнопки [7 / УСТ ДС]

	  Установить
	После  установки дистанции или времени гонки происходит сброс одометра и средней скорости. Установка дистанции и времени гонки позволяют привязать прибор к легенде после ошибки навигации. Время дня (текущее время) выводится на основном экране и может быть скрыто в меню настроек.

	Дистанцию ...
	

	Текущее время ...
	

	Время гонки ...
	

	
	


Для того чтобы…

1. Откалибровать прибор, надо:

· Выбрать участок дороги известной длины, чем длиннее – тем точнее будет результат

· Сделать сброс дистанции двумя кнопками сброса до появления надписи Ожидание

· Нажать кнопку [5 / РЕВЕРС] 2 раза (сперва появится (, потом – ( ()

· Проехать участок, остановиться

· Войти в меню и ввести дистанцию В МЕТРАХ:
[( / МЕНЮ]  >> Найти коэфф.-т >> [( / МЕНЮ] >> Ввести >> [( / МЕНЮ]

· В следующей строке меню появится значение коэффициента, которое представляет собой количество отсчетов датчика на 1000 метров

2. Откорректировать коэффициент вручную:

· Войти в меню и ввести новое значение коэффициента:
[( / МЕНЮ]  >> Коэфф.-т:  NNNN >> [( / МЕНЮ] >> Ввести >> [( / МЕНЮ]

3. Приготовиться к старту:

· Одновременно нажать обе кнопки сброса до появления надписи «ожидание…»
· Если есть готовая легенда – активировать ее (см. ниже)

4. Воспользоваться введенной ранее легендой:

· Войти в список легенд, выбрать нужную легенду и войти в экран работы с ней
 [( / МЕНЮ]  >> Легенды >> [2 / (] /[8 / (] >> [( / МЕНЮ]

· Если в верхней строке стоит ВЫБРАНА, значит легенда уже выбрана; иначе – на строке Выбрать легенду надо нажать кнопку [( / МЕНЮ]

· Чтобы убрать легенду из основного экрана, надо выбрать пустую легенду

5. Включить режим заднего хода, дистанция будет «отматываться»:

· В основном режиме отображения нажать кнопу [5 / РЕВЕРС]

· Ее же нужно нажать для перехода в режим прямого движения

6. Вы потерялись, нашлись и теперь надо откорректировать дистанцию по легенде:

· Воспользуйтесь функцией «установить дистанцию», кнопка [7 / УСТ ДС]

7. Убедиться, что датчик подключен и идут отсчеты

· Нажмите кнопку [1 / ВИД 1] в основном меню

· На экране самое правое верхнее число – значение аппаратного счетчика, которое при движении должно изменяться вне зависимости от значения коэффициента

8. Временно заморозить показания на основном экране

· Нажмите кнопку [0/ ФИКС]

· Нажмите ее же для возвращения в нормальный режим отображения

9. Установить часы (текущее время)

· Нажмите кнопку [7 / УСТ ДС]

· Установите время в пункте «Текущее время ...»

10. Подключить брелок дистанционного управления (для прибора с такой возможностью)

· [( / МЕНЮ]  >> Дополнительно … >> Дист.упр. >> Нажать и удерживать любую кнопку на брелке до тех пор, пока не появится число, отличное от 0 >> [( / МЕНЮ]

